Data aktualizacji: 2017-08-01
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Jangro

Jangro - FAST ACTING FLOOR POLISH REMOVER (Rinse Free)

Wersja: 3

KARTA CHARAKTERYSTYKI

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spétki/przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu
Numer produktu

Identyfikacja wewnetrzna

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Jangro - FAST ACTING FLOOR POLISH REMOVER (Rinse Free)
A141 JA
BD095-5

Zastosowania zidentyfikowane Zmywacz pasty do podtog.

1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

Dostawca

Jangro Limited

Jangro House

Worsley Road
Farnworth

Bolton. UK

BL4 9LU

TeL: 01204 795 955
Fax: 01204 579 499
enquiries@jangrohg.net

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy

01772 318 818 - 8.30am to 4.45pm - Mon to Fri

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (WE 1272/2008)

Zagrozenia fizyczne
Zagrozenia dla zdrowia
Zagrozenia dla srodowiska

2.2. Elementy oznakowania

Piktogram

&

Haslo ostrzegawcze

Zwroty wskazujgce rodzaj
zagrozenia

Nie sklasyfikowany
Skin Corr. 1B - H314 Eye Dam. 1 - H318 STOT SE 3 - H335

Nie sklasyfikowany

Niebezpieczenstwo

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
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Jangro - FAST ACTING FLOOR POLISH REMOVER (Rinse Free)

Zwroty wskazujgce srodki
ostroznosci

Zawiera

2.3. Inne zagroZenia

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P261 Unika¢ wdychania par.

P271 Stosowac wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P280 Stosowac¢ rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrone oczu/ ochrone twarzy.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptukac¢ usta. NIE wywotywaé wymiotéw.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast
zdjg¢ cafg zanieczyszczong odziez. Sptukac skore pod strumieniem wody/prysznicem.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub
wynies¢ poszkodowanego na Swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego
oddychania.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez
kilka minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé¢. Nadal ptukac.
P315 Natychmiast zasiegnaé¢ porady/ zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P403+P233 Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac pojemnik
szczelnie zamkniety.

P501 Zawarto$¢/ pojemnik usuwac zgodnie z lokalnymi przepisami.

2-AMINOETANOL

Produkt nie zawiera zadnych substancji sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skiadnikach

3.2. Mieszaniny

2-BUTOKSYETANOL
Numer CAS: 111-76-2

15-20%
Numer WE: 203-905-0

Klasyfikacja

Acute Tox. 4 - H302
Acute Tox. 4 - H312
Acute Tox. 4 - H332
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319

2-AMINOETANOL
Numer CAS: 141-43-5

5-10%

Numer WE: 205-483-3 Numer rejestracji REACH: 01-
2119486455-28

Spec Conc Limits :- STOT SE 3 (H335) = 5%

Klasyfikacja

Acute Tox. 4 - H302
Acute Tox. 4 - H312
Acute Tox. 4 - H332
Skin Corr. 1B - H314
Eye Dam. 1 - H318
STOT SE 3 - H335

Aquatic Chronic 3 - H412
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Jangro - FAST ACTING FLOOR POLISH REMOVER (Rinse Free)

1-AMINOPROPAN-2-OL 3-5%
Numer CAS: 78-96-6 Numer WE: 201-162-7

Klasyfikacja

Acute Tox. 4 - H312
Skin Corr. 1B - H314
Eye Dam. 1 - H318

TETRA SODIUM ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETATE 1-3%
Numer CAS: 64-02-8 Numer WE: 200-573-9
Klasyfikacja

Acute Tox. 4 - H302
Acute Tox. 4 - H332
Eye Dam. 1 - H318

Alkohol (C9-11) etoksylanem (8EO) 0.1-1%
Numer CAS: 68439-45-2
Alternative CAS No 13598-36-2

Klasyfikacja
Acute Tox. 4 - H302
Eye Dam. 1 - H318

SODIUM (C12-14) ALKYL ETHOXY SULPHATE 0.1-1%

Numer CAS: 68891-38-3 Numer WE: 500-234-8 Numer rejestracji REACH: 01-
2119488639-16-0020

Spec Conc Limits :- Eye Dam. 1 (H318) >=30%, Eye Irrit. 2 (H319) >10% <30%, NC (Not Classified) <=10%

Klasyfikacja

Skin Irrit. 2 - H315

Eye Dam. 1 - H318
Aquatic Chronic 3 - H412

2-PROPENOIC ACID, METHYL ESTER, REACTION 0.1-1%
PRODUCTS WITH 2-ETHYL-1-HEXANAMINE & SODIUM

HYDROXIDE

Numer CAS: 68610-44-6 Numer WE: 271-865-1

Klasyfikacja Klasyfikacja (67/548/EWG) or (1999/45/WE)

Skin Irrit. 2 - H315 Xi;R36/38.

Eye Dam. 1 - H318
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Jangro - FAST ACTING FLOOR POLISH REMOVER (Rinse Free)

WODOROTLENEK SODU <0.1%

Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE: 215-185-5 Numer rejestracji REACH: 01-
2119457892-27-xxxx

Spec Conc Limits :- Skin Corr. 1A (H314) >=5 %, Skin Corr. 1B (H314) >=2% <5 %, Skin Irrit. 2 (H315) >=0.5%<2%, Eye
Irrit. 2 (H319) >=0.5% <2%

Klasyfikacja

Met. Corr. 1 - H290
Skin Corr. 1A - H314
Eye Dam. 1 - H318

Petny tekst zwrotow wskazujgcych rodzaj zagrozenia (zwrotéw R) i okreslen zagrozen jest przedstawiony w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis $rodkéw pierwszej pomocy

Wdychanie Przenies¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ ciepto i odpoczynek w pozyciji
umozliwiajgcej oddychanie.

Poltkniecie Nie wywotywaé wymiotoéw. Doktadnie wyptukac usta woda. Poda¢ duze ilosci wody do picia.
Natychmiast wezwa¢ pomoc medyczna.

Kontakt ze skorg Umyc¢ duzg ilo$cig wody. Natychmiast zasiegnaé porady medycznej jesli objawy utrzymujg sie
PO umyciu.
Kontakt z oczami Natychmiast sptuka¢ duza iloscig wody. Usung¢ szkta kontaktowe i otworzy¢ szeroko powieki.

Natychmiast wezwa¢ pomoc medyczng. Kontynuowaé ptukanie.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Informacje ogéine Nasilenie opisanych objawéw bedzie réznic sie w zaleznosci od stezenia i czasu narazenia.

Wdychanie Podraznienie nosa, gardta i drég oddechowych.

Potkniecie Moze powodowacé oparzenia chemiczne jamy ustnej i gardta.

Kontakt ze skérg Piekacy bol i powazne poparzenia skéry. Moze powodowac powazne poparzenia chemiczne
skory.

Kontakt z oczami Powazne podraznienie, pieczenie i zawienie. Diugotrwaty kontakt powoduje powazne

uszkodzenie oczu i tkanek.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdinego postgpowania z poszkodowanym

Wskazéwki dla lekarza Leczy¢ objawowo.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze Produkt nie jest tatwopalny. Uzywa¢ srodkéw gasniczych odpowiednich dla palgcych sie
materiatéw w najblizszym otoczeniu.

5.2. Szczegdine zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Szczegolne zagrozenia Produkty rozktadu termicznego lub spalania mogg zawiera¢ nastepujgce substancje:
Draznigce gazy lub pary.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Specjalny sprzet ochronny dla Nosi¢ aparat oddechowy z niezaleznym doptywem powietrza i odpowiednie ubranie ochronne.
strazakow
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Jangro - FAST ACTING FLOOR POLISH REMOVER (Rinse Free)

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznos$ci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Osobiste srodki ostroznosci Stosowac odziez ochronng, rekawice ochronne oraz ochrone oczu i twarzy. Informacje
dotyczgce odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej, patrz sekcja 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Srodki ostroznosci w zakresie Wycieki i niekontrolowane zrzuty do ciekéw wodnych musza byé niezwltocznie zgtaszane
ochrony srodowiska organom ochrony srodowiska lub innym odpowiednim organom.

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Metody usuwania skazenia Mate ilosci: Wyciek sptukac¢ duzg iloscig wody. Duze ilosci: Zaabsorbowa¢ wyciek piaskiem,
ziemig lub innym niepalnym materiatem. Zebra¢ i umie$ci¢ w odpowiednich pojemnikach na
odpady i szczelnie zamknag.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych sekcji  Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej, patrz sekcja 8.

SEKCJA 7: Postgpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci podczas Stosowac odziez ochronng, rekawice ochronne oraz ochrone oczu i twarzy. Unikac
stosowania wdychania par.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Srodki ostroznosci dotyczace  Przechowywaé wytgcznie w oryginalnym opakowaniu w chtodnym, dobrze wentylowanym
magazynowania miejscu. Przechowywac z dala od nastepujgcych materiatéw: Utleniacze. & Kwasy.

7.3. Szczegblne zastosowanie(-a) koricowe

Szczegoblne zastosowanie(-a) Zastosowania zidentyfikowane dla tego produktu przedstawiono w sekcji 1.2.
koricowe

Opis zastosowania Zobacz arkusz i informacje o produkcie Szczegotowe Etykieta korzystania z produktu..

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

NajwyZsze dopuszczalne steZenia
2-BUTOKSYETANOL

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie (8-godzinne): NDS 98 mg/m?
Najwyzsze dopuszczalne Stezenie Chwilowe (15-minutowe): NDS 200 mg/m?

2-AMINOETANOL

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie (8-godzinne): 2,5 mg/m?

Najwyzsze dopuszczalne Stezenie Chwilowe (15-minutowe): 7,5 mg/m?
WODOROTLENEK SODU

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie (8-godzinne): 0,5 mg/m?

Najwyzsze dopuszczalne Stezenie Chwilowe (15-minutowe): 1 mg/m?
NDS = Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie.

8.2. Kontrola narazenia

Sprzet ochronny

R
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Stosowne techniczne Srodki
kontroli

Ochrona oczu/twarzy

Ochrona rgk

Pozostata ochrona skory i
ciata

Ochrona drég oddechowych

Nie mozna postugiwac sie produktem w ciasnym pomieszczeniu bez odpowiedniej wentylacji.

Nastepujace srodki ochrony powinny by¢ noszone: Okulary ochronne chronigce przed
rozpryskami lub ostona twarzy.

Stosowac rekawice ochronne. Sie stosowanie rekawiczek gumowych.

Stosowac¢ odpowiednig odziez, by wyeliminowac wszelkie ryzyko kontaktu ze skora.

Ochrona drég oddechowych nie jest wymagana.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwos$ci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Kolor
Zapach
pH

Temperatura
topnienia/krzepnigecia

Poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

Temperatura zaptonu
Gestosé wzgledna
Rozpuszczalnosé

9.2. Inne informacje

Inne informacje

Ciecz.

Klarowny. Bezbarwny.

Lekko. Glycol ether.

pH (stezonego roztworu): 12.00
-2°C

102°C @ 760 mm Hg

brak dostepnych danych..
1.005 @ 20°C

Rozpuszczalny w wodzie.

Brak.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywno$¢

Reaktywnosé

10.2. Stabilno$é chemiczna

Stabilnosé

Reakcjom z nastepujgcymi materiatami moze towarzyszy¢ wydzielanie sie ciepta: Silne
kwasy.

Brak szczegdlnych obaw dotyczacych stabilnosci.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgcji

Mozliwos$¢ wystepowania
niebezpiecznych reakciji

Patrz punkt 10.1, 10.4 i 10.5..

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Warunki, ktérych nalezy
unikaé

10.5. Materialy niezgodne

Materiaty niezgodne

Nieznane sg warunki, ktére moga doprowadzié¢ do sytuacji niebezpiecznych.

Silne kwasy. Aluminium, cyna, cynk i ich stopy..

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
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Niebezpieczne produkty Kiedy moze by¢ utworzona ogrzewane, pary / gazy niebezpieczne dla zdrowia..
rozkiadu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczgce skutkéw toksykologicznych

Informacje dotyczace skutkéw My nie przeprowadzono zadnych badan na zwierzetach dla tego produktu. Wszelkie ATE

toksykologicznych Podane ponizej od Klasyfikacje toksycznosci, ktore zostaty przeprowadzone za pomoca
metody ATE (Szacunkowa toksycznosc¢ ostra) Kalkulacja przy uzyciu LD50 lub ATE dane
dostarczone przez producenta surowca ...

Toksyczno$é ostra — droga pokarmowa

Uwagi (droga pokarmowa W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
LDso)

ATE droga pokarmowa 5174,48

(mg/kg)

Toksyczno$é ostra — przez skére

Uwagi (przez skére LDso) W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
ATE przez skére (mg/kg) 4 023,57

Toksyczno$¢ ostra — przez wdychanie
Uwagi (przez wdychanie LCso) W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

ATE przez wdychanie pary 44,97
mg/l)

ATE przez wdychanie 155,91
(py¥/mgia mg/l)

| SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Ekotoksycznosé Nie uwazany za niebezpieczny dla srodowiska.

12.1. Toksyczno$é

Toksyczno$é Nie przeprowadzono zadnych badan wodnych, dlatego nie ma danych dotyczacych
toksycznosci wodne specjalnie dla tego produktu. Dane dotyczace toksycznosci wodnego, w
ktorym $wiadczone przez producentow surowcow dla sktadnikoéw o toksycznosci w wodzie,
moga by¢ udostepnione na zadanie...

12.2. Trwato$¢ i zdolno$é do rozktadu

Trwato$é i zdolnosé do Produkt przy uzywanych rozcienczeniach tatwo ulega degradacji w biologicznych
rozkiadu oczyszczalniach Sciekow.

12.3. Zdolno$¢ do bioakumulaciji

Zdolnos¢ do bioakumulaciji Produkt nie zawiera zadnych substancji podejrzewanych o zdolno$¢ do bioakumulacii.

12.4. Mobilno$é w glebie

Mobilnos¢ Nie wiadomo..

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Wyniki oceny wiasciwosci Produkt nie zawiera zadnych substancji sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB.
PBT i vPvB

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Inne dziatania niepozadane Nie sg znane.
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Metody usuwania odpadéw  Absolutorium uzywanymi rozwiazaniami do kanalizacji.. Niewielkie ilosci (mniej niz 5 litrow)
zbednego produktu mozna sptuka¢ woda do kanatu sciekowego. Wieksze ilosci nalezy oddac
do utylizacji jako odpad specjalny.. Przeptuka¢ pusty pojemnik z wodg i przekazac do
normalnych odpadow..

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)

Numer UN (ADR/RID) 3267
Numer UN (IMDG) 3267
Numer UN (ICAO) 3267

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Prawidiowa nazwa CIECZ ZRACA, ZASADOWA, ORGANICZNA, N.O.S. (elanolamina)
przewozowa (ADR/RID)
Prawidtowa nazwa CIECZ ZRACA, ZASADOWA, ORGANICZNA, N.O.S. (elanolamina)

przewozowa (IMGD)

Prawidlowa nazwa CIECZ ZRACA, ZASADOWA, ORGANICZNA, N.O.S. (elanolamina)
przewozowa (ICAO)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Klasa ADR/RID Klasa 8: substancje zrace.
Etykiety ADR/RID 8

Klasa IMDG Klasa 8: substancje zrace.
Klasa/dziat ICAO Klasa 8: substancje zrace.
Etykiety transportowe

&

8

14.4. Grupa opakowaniowa

ADR/RID grupa pakowania I
IMDG grupa pakowania Il
ICAO grupa pakowania Il

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

Substancja niebezpieczna dla srodowiska/zanieczyszczajaca morze
Nie.

14.6. Szczegbine Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

EmS F-A, S-B
Kod ograniczer przewozu (E)
przez tunele

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem |l do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
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Transport luzem zgodnie z Nie dotyczy. pakowanego produktu..
zalgcznikiem Il do konwenc;ji

MARPOL 73/78 i kodeksem

IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisdéw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenhstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Przepisy UE Karta charakterystyki sporzagdzona zgodnie z REACH, rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr
2015/830 (ktore zmienia rozporzgdzenie (WE) nr 453/2010 & 1907/2006)..
Produkt jest zaklasyfikowany do rozporzgdzenia CLP / GHS (WE) nr 1272/2008 w klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin..
Skfadniki sg wymienione w klasyfikacji pod CLP / GHS (WE) nr 1272/2008 w klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin..

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak oceny bezpieczenstwa chemicznego zostata przeprowadzona, jak nie ma zastosowania, poniewaz ten produkt jest
mieszaning..

SEKCJA 16: Inne informacje

Skréty i akronimy stosowane PBT: Substancja trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulac;ji i toksyczna.
w karcie charakterystyki vPvB: Bardzo trwaly i wykazujgcy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacii.
ATE: Oszacowanie toksycznosci ostrej.
ADR: Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych.
IMDG: Miedzynarodowy transport morski towardéw niebezpiecznych.
ICAO-TI: Instrukcje techniczne dotyczace bezpiecznego transportu lotniczego towaréw
niebezpiecznych.
REACH: Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow.
GHS: Globalny Zharmonizowany System.
Spec Conc Limits = Konkretne stezenie graniczne...

Wyjasnienie kodéw Acute Tox. = Toksyczno$¢ ostra
klasyfikacji i akroniméw Aquatic Chronic = Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego (przewlekte)
Eye Dam. = Powazne uszkodzenie oczu
Eye Irrit. = Dziatanie drazniace na oczy
Met. Corr. = Substancja lub mieszanina powodujaca korozje metali
Skin Corr. = Dziatanie zrace na skore
Skin Irrit. = Dziatanie drazniace na skoére
STOT SE = Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Odniesienia do kluczowej Karta charakterystyki, Inne. producenci.. CLP Klasa - Tabela 3.1 Wykaz zharmonizowanej
literatury i Zrédet danych klasyfikacji i oznakowania substancji niebezpiecznych.. ECHA - C & bazie L..

Procedury klasyfikacji zgodnie Metoda obliczeniowa...
z Rozporzgdzeniem (WE)

1272/2008

Uwagi dotyczace wersiji Karta charakterystyki zmieniona zgodnie z poprawkg Komisji "REACH" nr 2015/830 (
2,3,15&16) ...

Data aktualizac;ji 2017-08-01

Wersja 3
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Data aktualizacji: 2017-08-01

Wersja: 3

Jangro - FAST ACTING FLOOR POLISH REMOVER (Rinse Free)

Status Karty charaktrystyki

Petne brzmienie zwrotéw H

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia wymienione ponizej w sekcji nr 16 dotyczg surowcow
(sktadniki) wymienionych w pkt 3, a nie produktu. Do sprawozdania Hazard dotyczacych tego
produktu patrz rozdziat 2..

H290 Moze powodowac korozje metali.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowac¢ podraznienie drog oddechowych.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
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